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شــناخته  از   ProMake LoRa RFM95W مــاژول 

 RFM95W مــاژول  یعنــی   LoRa مــاژول  شــده ترین 

رفتــه  کار  بــه  ارتباطــی  تکنولــوژی  اســت.  گرفتــه  قــدرت 

 )Spread Spectrum(وســیع طیــف  نــوع  از   LoRa در 

می باشــد کــه بــرد بســیار طولانــی و ایمنــی تداخــل بــالا 

را در حالــی کــه مصــرف جریــان را بــه حداقــل می رســاند، 

 -148dBm حساســیت  مــاژول  ایــن  می کنــد.  فراهــم 

می کنــد. ارائــه  را   +20dBm مــاژول  خروجــی  تــوان  و 

گزارشــات نشــان می دهــد بــرد ارتبــاط لــورا در فضاهــای 

شــهری بــه 5 کیلومتــر و در فضاهــای بــاز و حومــه شــهر 

و  فرســتنده  بیــن   )line of sight(مســتقیم دیــد  کــه 

گیرنــده وجــود داشــته باشــد بــه 15 کیلومتــر نیــز می رســد. 

البتــه بــا نصــب صحیــح )در ارتفــاع مناســب( و اســتفاده 

دســتیابی  در  ارتباطــی  طرفیــن  در  مناســب  آنتن هــای  از 

اســت. موثــر  بســیار  آن  افزایــش  حتــی  و  بــرد  ایــن  بــه 

بانــد  در   ProMake LoRa RFM95W مــاژول 

کــه  می کنــد  کار  هرتــز  مــگا   868 فرکانســی 

باشــد. مــی  مناســب  ایــران  در  اســتفاده  بــرای 

www.easy - i o t . i o

شناخته شده ترین ماژول برای 
LoRaWAN ارتباط با شبکه های

برد بلند و مصرف اندک اين ماژول از يک سو و 
پايداری و مقاومت بالای آن در مقابل نويزهای 

محيطی  از سوی ديگر ،  آن را به انتخابی ايده آل 
در کاربردهای LPWAN تبديل نموده است.

ویژگی های اصلی  توضیحات محصول  

SPI ارتباط با ماژول از طریق سریال

PWR نشانگر LED دارای

رنج فرکانسی 868 مگاهرتز

LoRa برای آنتن خارجی UFL کانکتور

-148dBm حساسیت پائین تا

+20dBm توان خروجی تا

ولتاژ کاری: 3.3 ولت

25mm x 28mm x 10mm :ابعاد

)breadboard(قابل استفاده برروی بردهای آموزشی

دیتاشیت نسخه 2.0   ) بهمن  1401(

دیتاشیت  ماژول های 

کاربردها

کنترل و مانیتورینگ صنعتی

اتوماسیون ساختمان و خانگی

آلارم بیسیم و سیستم های امنیتی

سیستم های آبیاری و گلخانه هوشمند

PM-LORA-001 : کد سفارش


